Wireless
ISEPWLAN - Como aceder

E difundida no campus do ISEP a rede WiFi ISEPWLAN que permite um acesso mais
simplificado do que a rede eduroam, mantendo a validagcao de permissdes de
acesso a mesma.

Para a aceder, devem-se ligar a rede ISEPWLAN.

De sequida sera apresentada a pagina onde se autenticardo.
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Caso nao seja apresentada a pdagina automaticamente, introduzam o seguinte
endereco no browser:

Acesso atraves de Voucher

e https://captive.isep.ipp.pt:8003
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A pagina que é apresentada, é protegida por um certificado digital que garante a
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sua autenticidade e, nesse sentido, devem validar se na barra de enderecos do
navegador que utilizam é apresentado o endereco na forma da imagem anterior.

Nesta pagina é possivel selecionar dois métodos de autenticacao, nomeadamente
nome de utilizador/password ou voucher.

Para acesso através de nome de utilizador/password devem introduzir o endereco
de e-mail institucional e a respetiva password de acesso.

Para acesso através de voucher (previamente fornecido), devem selecionar a
opcao “Acesso através de voucher”.
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No campo Voucher devem introduzir o cédigo fornecido previamente e selecionar
“Aceder”.

Serao automaticamente redirecionados para a pagina institucional do ISEP e terao
a partir desse momento acesso normal a internet.

E necessario que a configuracdo da placa de rede esteja efetuada de

forma a obter endereco ip e enderecos dos servidores DNS
dinamicamente.
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